DIN EN Produktdatenblatt
1338 Pflastersteine aus Beton

CARRE Fugenstein Kombi 8

Rev. 03.03.2021 Produktdatenblatt Nr. 2526

Anforderungen / Anmerkung
Eigenschaft
Stein 1, DI Stein 2, DI Stein 3, DI

Ausfuhrung 2-schichtig, Vorsatzdicke 2 4 mm

GL 292 +/-2 192 +/-2 92 +/-2
Nennmatie (Herstelmafie) GB | 192 +-2 | 192 +-2 | 192 +/-2
und zuldssige Abweichungen

GD 80 +/-3 80 +/-3 80 +/-3
Egéhg;@?;:gi;gfcmn den Klasse 2, K nicht zutreffend
Format in cm 30/20/8 20/20/8 10/20/8
empfohlene Rastermafie? in mm (L,B) 300/200 200/200 100/200
Fase ca.3x2mm
Abstandhalter ggg:mc;.r;gt rggl)(bzw. ca. 35mm), Vorsprungsmalf ca. 7,0 mm (oben
Konizitat planmaRig keine
Oberseite planmafig eben
Unterseite planmafig eben
Seitenflachen planmaRig eben
Farben naturgrau, farbig
Oberflachenbearbeitung Standard (keine Bearbeitung)
Witterungswiderstand gemal DIN EN 1338  Abschnitt 5.3.2 Klasse 3, Kennzeichnung D
Spaltzugfestigkeit gemal DIN EN 1338  Abschnitt 5.3.3
Abriebwiderstand gemal DIN EN 1338  Abschnitt 5.3.4 Klasse 4, Kennzeichnung |
Gleit-/Rutschwiderstand gemal DIN EN 1338  Abschnitt 5.3.5

" Bereich des Vorsatzes siehe zugehérige Produktzeichnung Nr. 2526 2 siehe auch ZTV P-StB

Besondere Hinweise:

Die Spaltzugfestigkeit und der Abriebwiderstand werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.
Der Witterungswiderstand wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.
Ausblihungen kénnen vorkommen. Sie beeintrachtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Pflastersteine.

Abweichungen von der GleichmaRigkeit der Oberflachenstruktur der Pflastersteine kénnen durch unvermeidbare
Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erharten hervorgerufen werden. Diese
Abweichungen beeintréchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Pflastersteine.

Abweichungen von der Farbintensitat der Pflastersteine kdnnen durch unvermeidbare Abweichungen bei der
Einfarbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erharten hervorgerufen
werden. Diese Abweichungen beeintrachtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Pflastersteine.

Einsatzbereiche:

Der oben naher bezeichnete Pflasterstein ist im Rahmen der giiltigen technischen Regeln fiir den Strallenbau zur
Herstellung von Pflasterdecken fir 6ffentliche und private Verkehrsflachen im Auf3en- und Innenbereich geeignet.

BWL BETONWERK LINDEN GmbH & Co. KG
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CARRE Fugenstein Kombi 8, Stein 1+2+3, Qualitét DI
Anteil der Sickerfuge in der Flache ca. 5%
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