DIN EN Produktdatenblatt /\
1338 Pflastersteine aus Beton ROHRDOQETE'!‘WAREN
VS 5 Langsrasenfugenstein 40/15/10,8

Rev. 10.02.2021 Produktdatenblatt Nr. 2900
Eigenschaft Anforderungen / Anmerkung
Ausfihrung 2-schichtig, Vorsatzdicke 24 mm
Gesamtlange: 396 +/-3 mm
Eﬁggﬂgg&égfgﬁgﬁﬁfﬁgen Gesamtbreite: 107 +/-3 mm
Dicke: 10,8 +/-4 mm
max. Differenz zwischen den .
Flachendiagonalen nicht zutreffend
Format in cm 40/15/10,8
empfohlenes Rastermal}? Rasterlange: 400 mm | Rasterbreite: 150 mm
Fase ca.3x2mm
Abstandhalter Hoéhe ca. 90 / 70 mm, Vorsprungsmal ca. 2,75/ 39 mm (abgeschragt)
Konizitat planmaRig keine
Oberseite planmaRig eben
Unterseite profiliert
Seitenflachen planmafig eben
Farben naturgrau
Oberflachenbearbeitung Standard (keine Bearbeitung)
Witterungswiderstand gemal DIN EN 1338  Abschnitt 5.3.2 Klasse 3, Kennzeichnung D
Spaltzugfestigkeit gemal DIN EN 1338  Abschnitt 5.3.3
Abriebwiderstand gemal DIN EN 1338  Abschnitt 5.3.4 Klasse 4, Kennzeichnung |
Gleit-/Rutschwiderstand gemal DIN EN 1338  Abschnitt 5.3.5

" Bereich des Vorsatzes siehe zugehérige Produktzeichnung Nr. 2900  ? siehe auch ZTV P-StB

Besondere Hinweise:

Die Spaltzugfestigkeit und der Abriebwiderstand werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.
Der Witterungswiderstand wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.
Ausblihungen kénnen vorkommen. Sie beeintrachtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Pflastersteine.

Abweichungen von der GleichmaRigkeit der Oberflachenstruktur der Pflastersteine kdnnen durch unvermeidbare
Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erharten hervorgerufen werden. Diese
Abweichungen beeintrachtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Pflastersteine.

Abweichungen von der Farbintensitat der Pflastersteine kdnnen durch unvermeidbare Abweichungen bei der
Einfarbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erharten hervorgerufen
werden. Diese Abweichungen beeintrachtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Pflastersteine.

Einsatzbereiche:

Der oben naher bezeichnete Pflasterstein ist im Rahmen der giiltigen technischen Regeln fir den Stralenbau
zur Herstellung von Pflasterdecken fur o6ffentliche und private Verkehrsflachen im AufRen- und Innenbereich
geeignet.

BWL BETONWERK LINDEN GmbH & Co. KG

Werkstralle 2, D-84332 Hebertsfelden, Tel.: 08721/706-0, Fax: 08721/706-79

Dateiname: VS 5 Lanasrasenfuaenstein 40-15-10.8 Seite 1von 2




DIN EN Produktdatenblatt /\
1338 Pflastersteine aus Beton ROHRDORB!:TEPWAREN
VS 5 Langsrasenfugenstein 40/15/10,8

Rev. 10.02.2021 Produktdatenblatt Nr. 2900

Produktzeichnung Nr. 2900

VS 5 Léangsrasenfugenstein 40/15/10,8, Qualitéat DI

Dateiname: VS 5 Lanasrasenfuaenstein 40-15-10.8 Seite 2 von 2




